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● CPXD‐200、350、500、600 接続図 この色が、
標準構成品です。

この色が、
標準構成品です。

● CPXDG‐500、600 接続図
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●CO₂/MAG自動溶接（標準セット）
溶接電源＋ワイヤ送給装置+溶接トーチ+ガス流量調整器
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エアーコンプレッサは
圧力0.49～0.69MPa、
流量0.6～0.9m³/min
のものをお使いください。
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溶接電源

電源電圧
機種項目

相数
V

設備容量

配電盤の
容量

B種ヒューズ

A

A
kVA

漏電ブレーカ
ノーヒューズブレーカ

CPXD‐600
200±10%
三相

47.7 以上
175

175

CPXDG‐500
200±10%
三相

31.5 以上
100

125

CPXDG‐600
200±10%
三相

47.7 以上
150

175

CPXD‐200
200±10%
三相
7.8 以上
30

30

CPXD‐350
200±10%
三相
18 以上
60

60

CPXD‐500
200±10%
三相

31.5 以上
100

100

※1 （　）内は溶接機側圧着端子サイズです。
※2 60mm²をご使用の際は、別途ケーブルクランプ（K5307G01）をご用意ください。

機種項目 CPXD‐600 CPXDG‐500 CPXDG‐600CPXD‐200 CPXD‐350 CPXD‐500
入力側ケーブル
母材側ケーブル

接地ケーブル（D種接地）

  38 以上 60 以下（M8）
  60 以上（M10）

    14 以上 38 以下（M8）

  14 以上 38 以下（M6）
  60 以上（M10）
  14 以上（M6）

  60 以上（M10）
    14 以上 38 以下（M8）

mm²
mm²
mm²

  5.5 以上 14 以下（M6）
  22 以上（M8）
  5.5 以上（M6）

  8 以上 14 以下（M6）
  38 以上（M8）
  8 以上（M6）

  14 以上 38 以下（M6）
  60 以上（M10）
  14 以上（M6）

※1 ※2   38 以上 60 以下（M8）※2
※1

※1

● 標準付属品
●溶接電源

リモコン

ガラス管ヒューズ

送給ロール（1.4-1.6）

チップ（0.9mm）

アウトレットガイド（1.2-1.6）

●ワイヤ送給装置

溶接ケーブル（母材側）

送給ロール（1.2、1.6）

六角棒スパナ（M8用）

●溶接トーチ

六角棒スパナ（M5用）

CPXD‐200

1（P10760K00）

各1（3A、5A、10A）

─

1

─

CM‐2302

1（1.8m）

─

1

BT2000‐30

1

CPXD‐500

1（P10565K00）

各1（5A、10A）

1（U1376H16）

─

1（K3985E10）

CM‐2302

1（1.8m）

─

1

BT5000‐30

1

CPXD‐600

1（P10759K00）

各1（5A、10A）

─

─

─

CML‐2302

1（1.8m）

1（U1369N01）

1

BT5000‐30

1

CPXDG‐500

1（P10757K00）

各1（5A、10A）

1（U1376H16）

─

1（K3985E10）

CM‐2301

1（1.8m）

─

1

BT5000‐30

1

CPXDG‐600

1（P10758K00）

各1（5A、10A）

─

─

─

CML‐2301

1（1.8m）

1（U1369N01）

1

BT5000‐30

1

CPXD‐350

1（P10564K00）

各1（3A、5A、10A）

─

─

─

CM‐2302

1（1.8m）

─

1

BT3500‐30 BT3510‐30

1

● 標準仕様
総合名称

●溶接電源

入力電圧

相数

周波数

定格入力

定格出力電流

定格負荷電圧

出力電流範囲

出力電圧範囲

最高無負荷電圧

定格使用率

外形寸法（W×D×H）
（アイボルト含まず）

質量

形式

V

Hz

kVA

V

A

A

V

V

％

mm

kg

ダイナオートXD600Ⅱ

CPXD‐600

200

三相

50/60共用

47.7（36.6kW）

600

50

60～600

15～55

79

100

ダイナオートXD600GⅡ

CPXDG‐600

200

三相

50/60共用

47.7（36.6kW）

600

50

60～600（CO₂、手溶接）/100～600（ガウジング）

15～55

84（電撃低減時:25V）

100

ダイナオートXD500GⅡ

200

三相

50/60共用

31.5（28.0kW）

500

45

50～500（CO₂、手溶接）/100～500（ガウジング）

15～45

66（電撃低減時:25V）

60

ダイナオートXD200Ⅱ

CPXD‐200

200

三相

50/60共用

7.8（6.5kW）

200

25

50～200

15～25

37.5

50

ダイナオートXD350Ⅱ

CPXD‐350

200

三相

50/60共用

18.0（16.0kW）

350

36

50～350

15～36

55

50

ダイナオートXD500Ⅱ

CPXD‐500

200

三相

50/60共用

31.5（28.0kW）

500

45

50～500

15～45

65

60

CPXDG‐500

372 × 690 × 659

92

372 × 690 × 659

103

454 × 701 × 859

164

508 × 769 × 894

234

454 × 701 × 859

171

508 × 769 × 894

233

●ワイヤ送給装置

外形寸法（W×D×H）
（ケーブル類含まず）

適用ワイヤ

質量

ケーブル太さ

形式

mmφ

mm

kg

mm²

形式

CM‐2302

BKPT‐3802

200 × 455 × 292

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）

10

22

CM‐2302

BKPT‐3802

200 × 455 × 292

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）

10

38

CM‐2302

BKPT‐6002

200 × 455 × 292

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）

10

60

CML‐2302

BKPT‐6002

200 × 455 × 292

1.2、1.4、（1.6）

10

60

CM‐2301

BKPT‐6002

200 × 455 × 292

（0.8）、0.9、1.0、1.2、（1.4）、（1.6）

10

60

CML‐2301

BKPT‐6002

200 × 455 × 292

1.2、1.4、（1.6）

10

60

●パワーケーブル

※1 （ ）内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。　 ※2 （ ）内の長さは形式が変わります。詳細はブルートーチⅢのカタログをご参照下さい。

CO₂/MAG：NP‐202［（株）ユタカ製］

●溶接トーチ

●ガス流量調整器

定格電流

適用ワイヤ

使用率

冷却方法

ケーブル長さ

形式

形式

mmφ

A

%

m

BT2000‐30

200

（0.8）、0.9、（1.0）、（1.2）

50

空冷

3、（4）

CO₂/MAG：FCR‐226（ヒータ付）［（株）ユタカ製］

BT5000‐30

500

（1.2）、1.4、（1.6）

60

空冷

3、（4.5）、（6）

CO₂/MAG：FCR‐226（ヒータ付）［（株）ユタカ製］

BT5000‐30

500

（1.2）、1.4、（1.6）

60

空冷

3、（4.5）、（6）

CO₂/MAG：FCR‐226（ヒータ付）［（株）ユタカ製］

BT5000‐30

500

（1.2）、1.4、（1.6）

60

空冷

3、（4.5）、（6）

  CO₂/MAG：FCR‐226（ヒータ付）［（株）ユタカ製］

500

（1.2）、1.4、（1.6）

60

空冷

3、（4.5）、（6）

CO₂/MAG：NP‐202［（株）ユタカ製］
MAG：D‐BHN‐2［（株）千代田精機製］

BT3500‐30 BT3510‐30 BT5000‐30

350
※1

※2

（0.9）、（1.0）、1.2

30

（0.9）、（1.0）、1.2、（1.4）

60

空冷

3、（4.5）、（6）

● 電源設備容量及び接続ケーブル

●直流ガウジング（別売品の使用により可能です。）
溶接電源+  ガウジングトーチ+コンプレッサ

（別途ご用意ください） （別途ご用意ください）

●直流手溶接（別売品の使用により可能です。）
溶接電源+  手溶接ホルダ使い易く、高能率を追求した

※. XD600（G）Ⅱは、メタルコアードモードとなります。

溶込み機能の搭載で融合不良を抑制

入力変動に対するアークの乱れを抑制 優れた耐久性・堅牢性

溶接方向ワイヤ突出し長さ
 ： 40mm

ワイヤ突出し長さ
 ： 25mm

高いアークスタート性
ワイヤ径・設定電流値に応じて最適なスタート電圧・ワイヤ送給
速度を自動調整し、安定したアークスタートを実現します！

入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用
する現場でも常に安定した溶接品質を確保します！

長尺構造物や円周溶接など、突出し長さが変化するようなワーク
でも、溶込み制御により均一な溶込み深さが得られます。

簡易防滴シートが屋外使用時の急な降雨からパネルを保護！ 
また、背面のケースガードが入力端子をしっかりガードします。

溶込み制御有り溶込み制御無し

XD

XDⅡ

簡易防滴シート

ケースガード

入力端子
（M6ボルト付き）

ケーブル
クランプ

● 溶接モード一覧表
軟鋼ソリッド
CO₂ / MAG

軟鋼コアード
CO₂ 直流手溶接 直流ガウジング

XD200Ⅱ

XD350Ⅱ

XD500Ⅱ

XD600Ⅱ

XD500GⅡ

XD600GⅡ

0.8、0.9、1.0、1.2

0.9、1.0、1.2、1.4

1.2、1.4、1.6

1.2、1.4、1.6、2.0

1.2、1.4、1.6

1.2、1.4、1.6、2.0

1.2、1.4

1.2、1.4、1.6

1.2、1.4、1.6、2.0

1.2、1.4、1.6

1.2、1.4、1.6、2.0

─

─

─

─

─

─

─

─

被覆棒：2.6 ～ 8.0mmφ 適用カーボン径：
丸形、直流用11mmφまで

─

※

ケーブル類が少ないため、
溶接場所への移動負荷軽減に貢献します。

制御ケーブルの１本化で、
断線トラブルも大幅に低減します。

延長リモコン(ケーブル長3m)
溶接条件を手元で操作可能です。

3m
出力端子部

標準ワイヤ送給装置(CM-2302)用コネクタ

オプション
リモコン

ワイヤ送給装置
(CM-2301)

リモコン・ワイヤ送給装置
分離接続用コネクタ

自動機への接続に対応
内部コネクタの切替えでリモコン、ワイヤ送給装置の制御線を分離可能。
自動機用端子台も内蔵しています。（分離接続用コネクタ標準装備）

別売品

制御ケーブルの１本化により、
リモコンケーブルが不要です

移動が簡単

断線トラブルの減少
溶接電源接続用

別売品

オプションリモコン
(ケーブル長3m)

XD XDⅡ

スタート時にスパッタが多く発生 ブローホールと融合不良が発生 溶込み深さ一定で融合不良なし適性な条件に自動調整

入力端子をガード急な降雨からパネルを保護

入力電圧の変動がビード形成に大きく影響

入力電圧が変動してもビード形成に影響なし

XD200Ⅱ、XD350Ⅱ、XD500Ⅱ、XD600Ⅱのメリット

DYNA AUTOシリーズ


	omote_211105
	naka_211105

